
Art. Nr.  14030   Modellbezeichnung VC-DIN-S/V+DC+A Kamera-Adapter-Kabel
Art. Nr.  14040   Modellbezeichnung VC-DIN-B/V+DC+A Monitor-Adapter-Kabel
Art. Nr.  20637   Modellbezeichnung VC-DIN-B/DC-B+V-R+A-R Monitor-Adapter-Kabel
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Systemkabel für Video, Audio und Stromversorgung

Wenn Sie für die Kabelinstallation un-
ser steckerfertiges Systemkabel mit 6
pol. DIN Stecker bzw. Buchse verwen-
den (Art.Nr. 20162) bietet es sich an,
auch die steckerfertigen Adapterkabel
als Verbindung  zwischen Kamera und
Monitor zu nutzen.
Unser 12V DC Steckernetzteil (Art.Nr.
20114) paßt auf den DC-Stecker vom
Monitor-Adapter-Kabel.
Die 12V DC Buchse vom Kamera-Ad-
apter-Kabel paßt auf alle unsere 12V
DC Kameras.

Als Verlängerung der Videoleitung zum
Monitor sind unsere steckerfertigen
Videokabel mit BNC-Steckern zu emp-
fehlen. Die Videokabel gibt es in 0,5m
(20421-05), 1m (20421), 5m (20421-
5)und 10m (20421-10) Längen.

Art.Nr. 14030 Kamera-Adapter-Kabel
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Art.Nr. 20637 Monitor-Adapter-Kabel
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Art.Nr. 14040 Monitor-Adapter-Kabel
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